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順路№再編成 用紙の印刷

メインメニューの「定数更新」をクリックします。
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順路№再編成 用紙の印刷

「順路№再編成」をクリックします。
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順路№再編成 用紙の印刷

「印刷」をクリックします。
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順路№再編成 用紙の印刷

専用用紙をプリンターへセットします。次に「読者」の選択について解説します。
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順路№再編成 用紙の印刷

「読者」選択について パターン①

◆現読のみ

作業量：少・メンテナンス：低

作業量は少なく済みますが、
予約、起し読者の組込みが後で発生します。

おすすめ度：

・順路再編を急がれている
時に限りご検討下さい。

「個別指定」から「現読」にチェックし、入り年月の範囲を指定して「印刷」をクリックします。

★
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順路№再編成 用紙の印刷

「読者」選択について パターン②

◆現読＋予約

作業量：少～中・メンテナンス：低～中

作業量はパターン①より多くなります。
起し読者の組み込みが後で発生しますが、
作業量と編成結果のバランスが良いです。

おすすめ度：

・順路再編をお考えの方は
まずこのパターンでの
作業をご検討下さい。

「現読」と「予約」にチェック、入り年月の範囲を指定して「印刷」をクリックします。

★★★

「R99/12」と入力します
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順路№再編成 用紙の印刷

「読者」選択について パターン③

◆全読者

作業量：大・メンテナンス：高

作業量は最大となるものの、
作業後のメンテンスがほとんど無いため
きれいな順路を維持しやすいのが特徴です。

おすすめ度：

・正しい順路の維持を
お考えの際は
ぜひお試しください。

「印刷」をクリックします。

★★★★★
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